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Mit der Spindel-Wendeltreppe hat  Alt Wiener Gusswaren auch den klassischen Weg im Programm, 

um auf engstem Raum von einer Etage in die nächste zu kommen. 

Nicht umsonst hat sich die praktische Spindeltreppe aus Gusseisen über so viele Jahrhunderte 

bewährt. 

Alt Wiener Gusswaren verleiht ihr neue Frische und zusätzlichen Schwung. 

Eine Spindeltreppe verfügt - wie der Name schon sagt - über eine zentrale Säule oder Spindel, an der 

die Trittstufen befestigt sind. 

 

 Rechts oder links drehende System-Spindeltreppe  

für Selbstmontage im Innen- und Außenbereich geeignet  

 

 Stufenelemente aus Gusseisen  

 

 Stufenhöhe mit Zwischenringen veränderbar  

 

 Geländer aus verzinktem Stahl oder Gusseisen  

 

 Halbrunder Handlauf aus Aluminium  

 

 Grundiert und mehrfach lackiert, Farbton anthrazitgrau,  

 oder als Sonderausführung Farbe nach RAL  

 

 Umfangreiches Geländer- sowie Systemzubehör für  

 

  individuellen Ein- und Ausstieg lieferbar  
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 Treppenelemente aus Grauguss Norm UNI-EN GJL-200  

 

 Oberfläche und Korrosionsschutz der Gusseisenelemente: 

  
 Sandstrahlen 
  
 Zinkgrundierung im Tauchverfahren 
  
 2- Zink-Phosphatgrundierung 

  
 Zweifache Endbeschichtung mittels 2K-Lack in der Standardfarbe anthrazitgrau 
  
 Lackierung nach Wunsch in der Farbe nach RAL auf Anfrage möglich 

 
 
 

 CAST-IRON ELEMENTS 

  
 Materials Made in EN-GJL-200 (UNI EN 1561) grey lamellar cast iron  

 

 Protection against corrosion  
  
 Protection against corrosion is obtained with a technological cycle of sandblasting, 
  
  one coat of one-part zinc primer; 
  
  one coat of two-part zinc phosphate primer, 
  
  one immersion coat of alkyd resin primer, 
  

  and two finishing coats of two-pack paint 
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       Standardausführung Geländersteher: Form A 

        Andere Formen auf Anfrage kombinierbar. 
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Umfangreiches Geländer- sowie Systemzubehör für  individuellen Ein- und Ausstieg lieferbar. 
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Standardausführung Geländersteher: Form A *Mit einem Zwischensteher Form A 

Art.:2010M, Art.: 2050M, Art.: 2070M 
 

 

  
*Mit einem Zwischensteher Form B *Ohne Zwischensteher 

  
*

Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und überprüfen Sie ob die ausgewählte Konfiguration  den       

Bestimmungen entspricht. Tragfähigkeit des bauseitigen Boden durch Statiker prüfen. 
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Art.:2010M, Art.: 2050M, Art.: 2070M 
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*Ohne Setzstufen *Ohne Setzstufen 

Art.:2010ME, Art.: 2050ME, Art.: 2070ME 
 

*Geländersteher Form B 

  
*Ohne Setzstufen *Ohne Setzstufen 

*Geländersteher Form B +C 
 

*Geländersteher Form B +A 

*
Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und überprüfen Sie ob die ausgewählte Konfiguration  den       

Bestimmungen entspricht. Tragfähigkeit des bauseitigen Boden durch Statiker prüfen. 
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       Art.:2010MG, Art.: 2050MG, Art.: 2070MG 
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*Ohne Setzstufen, Trittfläche Glas *Ohne Setzstufen, Trittfläche Glas 

Art.:2010MG, Art.: 2050MG, Art.: 2070MG 
 

*Geländersteher Form B +C 

  
*Ohne Setzstufen, Trittfläche Glas *Ohne Setzstufen, Trittfläche Glas 

*Geländersteher Form B +C 
 

*Geländersteher Form B +C 

*
Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und überprüfen Sie ob die ausgewählte Konfiguration  den       

Bestimmungen entspricht. Tragfähigkeit des bauseitigen Boden durch Statiker prüfen. 


